
CORRELATORE 4 CORE 

FUJI LC-5000



La correlazione



Nuova categoria di Correlatore

Correlatore di Rumore

di Perdita
Correlatore di Rumore

di Perdita

LC 5000Classico

2 punti
Multipoint 4 Core

Noise Logging



Correlazione di 6 tratti di rete contemporaneamente con elaborazione dei
dati e grafici sul display

In grado di correlare ed 
elaborare simultaneamente

fino a 6 tratti usando 4 sensori

Leakage

Point

Vantaggi del 4 Core



Dotato di Funzione di Noise Logger

Impostando la modalità Logger, è possible eseguire l’elaborazione della correlazione
dopo l’acquisizione dei dati sonori nel tempo prestabilito.

Utile in caso di impossibilità a limitare il traffico per lungo tempo o di necessità o scelta
di raccolta dati di notte

Vantaggi del 4 Core



Quando la distanza tra i sensori é elevata

L’uso del preamplificatore come ripetitore estende il raggio di
propagazione radio.

Punto di

Perdita

4 Core: processore per guadagnare tempo



Riepilogo

1. Riduzione di Tempo
 6 correlazioni simultanee (maggior copertura e più accuratezza)
2. Analisi Notturne
                  utilizzo della funzione noise logger
3. Coprire distanze maggiori o oltrepassare ostacoli
  utilizzare la funzione ‘ripetitore’ dei sensori
4.   Sondare ogni tipi di tubo (diametro e composizione)
  impostare sul display ‘touch’ le caratteristiche della condotta
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